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測量技術センター四国支所からのお知らせ 

高松距離比較基線場を新設しました。 
 

測量技術センター四国支所では、従来、光波測距儀の検定は国土地理院管理の比較基線場を使用していましたが、

平成23年9月に視通線上に建物が建設され使用できなくなりました。このため、測量技術センターでは独自の比較基

線場を新設することになり、同年 11 月に選点を行い 12 月に端点の設置を行いました。写真の端点は、ステンレス製

ロッドモニュメントを使用しています。この設置方法は、直径 16mm×長さ 460mm のステンレス製のロッドを繋ぎなが

ら打ち込む方法で、合計 5 本（2.3m）打ち込んでいます。上面にはベンチマークカバーと三脚固定用のブロックを設置

しています。基線長の観測は設置後3ヶ月の養生期間を経て、平成

24 年 3 月 13～14 日に実施しました。観測は、標準機を用い日没を

中心に前後各 2 時間で 3 セット、合計 6 セット、これを 2 日間実施し

て基線長を決定しました。平成24 年4 月20 日、国土地理院への登

録が完了し4月27日より運用を開始しました。設置場所は、高松市

新田町内で従来の国土地理院の比較基線場の近傍です。 

測量技術センターでは、検定のための施設や設備を充実させ、

皆様の要望に応えるよう進めて参りますので、今後とも引き続きご

利用頂きますようお願いいたします。      

 
 

平成 24 年度測量成果品検定料金表（平成24 年4 月）      測量技術センター四国支所 

※下記に無いものは、ご遠慮なくお問い合わせください。         お問合せ電話番号 087-821-2498 

  【公共測量】 検定料は電子納品を含む。 

測 量 種 別 単位 料金（税込） 測 量 種 別 単位 料金（税込）

１級基準点測量 

ＧNSＳ 

1 点 

10,815
１級水準測量 

データコレクタ 
1km 

2,835

トータルステーション 15,855 手書き手簿 3,675

手書き手簿 20,685
２級水準測量 

データコレクタ 
1km 

2,625

２級基準点測量 

ＧNSＳ 

1 点 

10,290 手書き手簿 3,570

トータルステーション 14,805
３級水準測量 

データコレクタ 
1km 

1,470

手書き手簿 18,900 手書き手簿 3,360

３級基準点測量 

ＧNSＳ 

1 点 

4,935
４級水準測量 

データコレクタ 
1km 

1,260

トータルステーション 7,140 手書き手簿 3,255

手書き手簿 8,505
簡易水準測量 

データコレクタ 
1km 

1,260

４級基準点測量 

ＧNSＳ 

1 点 

2,100 手書き手簿 3,255

トータルステーション 2,100 渡河(海)水準測量 1 ヶ所 20,265

手書き手簿 2,625
水準点移転 

(1～4 級) 

固定法 

1 点 

9,030

基準点移転 

(1～4 級) 

ＧNSＳ・トータルステーション 
1 点 

7,140 直接法 9,030

手書き手簿 7,980 再設法 9,870

測 量 種 別 単位 料金（税込）

基準点 

(1～4 級)  

座標変換プログラムを利用した座標変換、地域毎に適合した座標変換パ

ラメータによる座標変換及び補正プログラムを利用した座標補正、標高補

正 

40 点以下 1 点 315

100 点以下 1 点 168

500 点以下 1 点 115

501 点以上 1 点 94

2000 点以上 1 点 73

5000 点以上 1 点 63

設置当時の観測値を用いた改算による座標変換 1 点 1,155

水準点  
旧観測値を用いた平均計算による成果改定 1 点 315

仮定観測値を用いた平均計算による成果改定 1 点 315

  【地籍測量】 電子納品含む。 

測 量 種 別 単位 料金（税込） 測 量 種 別 単位 料金（税込）

地籍図根 

三角点測量 

ＧNSＳ 
1 点 

10,920 地籍図根 

多角点測量 

ＧNSＳ 
1 点 

1,995

トータルステーション 16,065 トータルステーション 1,995


